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Isolering av cisterner, torn och tankar
— detaljutféranden

Orientering

Andringar sedan
foregaende utgava

Innehall

SSG 7596 ger kompletterande detaljanvisningar for utforande av isole-
ring och ytbekladnad av cisterner, torn och tankar enligt SSG 7591 —
Isolering av rorledningar, ventilationskanaler, rokkanaler och behal-
lare.

Denna utgéva skiljer sig fran foregdende genom att:

— Hanvisning till SSG 3524 ar ersatt av ISO 7089 i Detalj Nr 14.
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SSG® Isolering av cisterner, torn och SSG 7596
tankar — detaljutforanden
Datum Utgava Beteckning  Sida
202Y-MM-DD 4 TKR 2 (14)

1 Krav

1.1 Utforande

1.1.1 Isolering och ytbekladnad av cisterner och torn

Det. 10 Det. 5 Det. 5
Det. 5
Det. 12 Det. 9
fr— \
Det. 8 = [ /Z< L
(= R s
Det. 13
| [ ]
Det. 11 o ¢ o ool oo
x H - mell c/c max 150 —
[ ]
4
F [
~—— i i |
o
=
> ||
£
©
‘ [ Det.4
/
. @ | Det. 2
™ b d N
| }}_/
Det. 4 Det. 3

SSG Standarder omfattas av upphovsritt och far inte spridas utan sarskilt tillstand.
WWW.Ssd.se


http://www.ssg.se

Remissutgava
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SSG tankar — detaljutforanden
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Isolering av cisterner, torn och
tankar — detaljutforanden

SSG

Datum

SSG 7596

Utgava Beteckning  Sida
202Y-MM-DD 4 TKR 4 (14)
Detalj Nr 1
* Tatning
Popnitas c/c 100
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Tatning
Detalj Nr 2
Vid cisterner av annat material &n rostfritt stal avslutas
isoleringen 50 mm ovanfér cisternfundament.
Isoleringen ska da ha stédplat som underlag.
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* Isolering av cisterner, torn och SSG 7596
SSG tankar — detaljutforanden
Datum Utgava Beteckning  Sida
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tankar — detaljutforanden
Datum Utgava Beteckning  Sida
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Detalj Nr 4
Alternativt utférande
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Féastplat for ytbekladnad
Haftsvetsas mot stuts av
cisterntillverkaren.
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* Isolering av cisterner, torn och SSG 7596
SSG tankar — detaljutforanden

Datum Utgava Beteckning  Sida
202Y-MM-DD 4 TKR 7 (14)
Detalj Nr 6
Alternativ 1 Alternativ 2
50 50

T
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‘ Popnit c/c 200 ‘ (Slussfals)
Detalj Nr 8
Skruv
typ "staps" I Il
med bricka och tatning J’

Ytbekldadnad Il?faftnmg Infastning 6vrigt o
vid éverlapp 3
TP 20 I varje dal” Minst varannan “dal” T
TP 45 I varje “dal” Minst varannan “dal”
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Detalj Nr 7 .
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SSG 7596

S S G® Isolering av cisterner, torn och
tankar — detaljutforanden
Datum Utgava Beteckning  Sida
202Y-MM-DD 4 TKR 8 (14)

Detalj Nr 9

Fasts i cisternens

mantelbekladnad

U L
Detalj Nr 10
Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3
Alternativt utfors platskarvar genom

Alternativ vid sma cisterntak
svetsning vid rostfri planplat.

(sk. stjarntak med R= max 2.5 m)

-

- svetsfog
‘ 1

Popnit c/c max 400
1
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R=5xs

Konisk domgavel

=y
\ /
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600 |

Plat med speciella
egenskaper for
falsning

Detalj Nr 11

Overenskommelse om konstruktionslésning vid anslutning till
bjalklag/tak och vagg gors fran fall till fall.
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* Isolering av cisterner, torn och SSG 7596
SSG tankar — detaljutforanden

Datum Utgava Beteckning  Sida
202Y-MM-DD 4 TKR 9 (14)
Detalj Nr 12

Band enligt bilden nedan kan infastas i balkkonstruktionen
pa annat satt vid tak med utanpaliggande balkar.

c/c 350

|
A-A
ﬁ A?]‘ Dubbelfals. Se detalj nr 10

~
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: ‘ ‘ : | | Band, b=25
@ @ \ \

Plattstang, min. 25 x 3, L=50.
Material som i cistern

Plattstang svetsas mot cistern L} A Nit Svets

Detalj Nr 13

Faste mot cisternvagg utférs i samma material som cisternen. Se SSG 7591, avsnitt 4.6.
Om avstandshallaren svetsas direkt i cisternvaggen ska den utféras i samma material som cisternen.
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Aluminiumprofil alt. /J'
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Bockad platprofil
“punktas” mot
plattstang min. 25 x 3

o
S _ _
©
_H) Skruv med
B bricka och tatning

~__Ytbeklddnad
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- Isolering av cisterner, torn och
SSG tankar — detaljutforanden

SSG 7596

Datum Utgava Beteckning  Sida
202Y-MM-DD 4 TKR 10 (14)
Detalj Nr 14
Band och fastdetaljer vid platskarvar utfors i aluminium.
Alternativt kan rostfritt stal anvandas.
Glidplat Pinnskruv M20 x 225 SS-stal 2343 Band 70 x 2
330x75%x20x3 Mutter SMS 2175 M6M 20-A4-80 Max. L=20 m

Bricka ISO 7089 HRB 21 x 36-A4

AT

Vinkel 130 x 70 x 65 x 7

Nitas i band. Monteringshake 140 x 30 x 3y
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* Isolering av cisterner, torn och SSG 7596
SSG tankar — detaljutforanden

Datum Utgava Beteckning  Sida
202Y-MM-DD 4 TKR 11 (14)

1.1.2 lIsolering och ytbekldadnad av staende tank/behallare

Vid diameter <3 m kan ytbeklddnad alternativt utforas som s.k. "konisk
domgavel”. Se detalj Nr 10, alternativ 2, och figur nedan.

Takutformning Alternativ 1

8
LI
,1:00

900 - 1500
I
o

Alternativt anvands en sparad skiva
av mineralull med min. densitet 100 kg/m®.
Da behdvs inga stodringar for ytbekladnaden.

Svetsade "isolernalar” @ 4 mm.
Min. 6 nalar/m2.
Utfors i samma material som behallaren. <0

L O e T e e

\

Sao
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I

Takutformning Alternativ 2

Taket falsas, se detalj Nr 10.

Vid tak med stora dimensioner kan
det vara lampligt att staga upp
ytbekladnadsplaten med en
underliggande stalkonstruktion.

NG
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s s G® Isolering av cisterner, torn och SSG 7596
tankar — detaljutforanden
Datum Utgava Beteckning  Sida
202Y-MM-DD 4 TKR 12 (14)
B-B

Rekommenderad
max. bagléangd 6000

Skruv och
mutter M8

Det. 1 _~

Plattstang 30 x 3
Material i innerring

2-delad krage err
samma som i cistern

Detalj Nr 1

Alternativ 1 Alternativ 2

Popnit c/c 150

Isolertjocklek
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SSG 7596

Isolering av cisterner, torn och
tankar — detaljutforanden

Datum Utgava Beteckning  Sida
202Y-MM-DD 4 TKR 13 (14)

1.1.3 lIsolering och ytbekladnad av liggande tank/behallare
D-D

A c/c 900
-
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A
Anm. Anvands sparad skiva av mineralull kan ytbekladnadens tjocklek eventuellt minskas

1.1.3.1 Alternativ utformning av gavel
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* Isolering av cisterner, torn och SSG 7596
SSG tankar — detaljutforanden
Datum

Utgava Beteckning  Sida
202Y-MM-DD 4 TKR 14 (14)

2 Referenser
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Standard Titel
SSG 7591

Isolering av rorledningar, ventilationskanaler, rokkanaler och
behéllare. (2022)

SIS, Svenska Institutet for Standarder, Stockholm, www.sis.se

Standard Titel
SS-EN ISO Fastelement — Plana rundbrickor — Produktklass A. (2000)
7089
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